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Εαν δεν ακ�λ�υθ�υνται αυτες �ι πρ�ειδ�π�ιητικες �δηγιες , υπαρ�ει κινδυν�ς ατυ�ηματ�ς.

Χρησιμοποιείτε μόνο φυσίγγια Hilti ή φυσίγγια εφάμιλλης ποιότητας
Η χρήση φυσιγγίων κατώτερης ποιότητας σε εργαλεία Hilti μπορεί να δημιουργήσει συσσώρευση
άκαυστης πυρίτιδας, που μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στους
χειριστές και τους παρευρισκόμενους. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα φυσίγγια πρέπει είτε:

a) Να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή τους αναφορικά με την επιτυχή
υποβολή τους σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16264 της Ε.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
● Όλα τα φυσίγγια Hilti για καρφωτικά εργαλεία έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία κατά ΕΝ 16264.
● Οι έλεγχοι που ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 16264 είναι δοκιμές συστημάτων συγκεκριμένων

συνδυασμών φυσιγγίων και εξαρτημάτων, που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες
πιστοποίησης.
Η ονομασία του εξαρτήματος, το όνομα της υπηρεσίας πιστοποίησης και ο αριθμός της δοκιμής
του συστήματος είναι εκτυπωμένες πάνω στη συσκευασία του φυσιγγίου.

ή

b) Να φέρουν το σήμα συμμόρφωσης CE (προβλέπεται υποχρεωτικά από τον Ιούλιο 2013
στην ΕΕ)

Βλέπε δείγμα συσκευασίας στην ιστοσελίδα: www.hilti.com/dx-cartridges

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΕΙΣ
1.Μην �ρησιμ�π�ιειτε αυτ� τ� εργαλει� εαν δεν ε�ετε παρει τις καταλληλες �δηγιες για την

ασ�αλη �ρηση τ�υ. Για �π�ιαδηπ�τε ��ηθεια επικ�ινωνηστε με τ� τ�πικ� καταστημα της  Hilti.
2.Να �ρησιμ�π�ιειτε παντα αυτ� τ� εργαλει� σε απ�λυτη σ�εση με τις �δηγιες �ρησεως και να τις

ε�ετε παντα μα�ι με τ� εργαλει�. 
3.Μην σημαδευετε τ�ν ευατ� σας  με τ� εργαλει� ή καπ�ι�ν παρατηρητη ή παρευρισκ�μεν�.
4.Μην πιε�ετε τo εργαλει� πανω στ� �ερι σας ή σε �π�ι�δηπ�τε αλλ� μερ�ς τ�υ σωματ�ς σας.
5.Ο χρήστης και τα άτοµα που βρίσκονται κοντά πρέπει να χρησιµοποιούν κατά τη χρήση και την

αποκατάσταση βλαβών του εργαλείου κατάλληλη προστασία για τα µάτια, προστατευτικό κρά-
νος και ωτοασπίδες.

! ΠΡ�ΦΥΛΑ�ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6. Ν
7. Να �ρησιμ�π�ιειτε τ�ν σταθερ�π�ιητη �π�τε ειναι δυνατ�ν. 
8. Π�τε μην εγκαταλειπετε γεματ� τ� εργαλει�. Παντ�τε �γα�ετε τα �υσιγγια πριν καθε

καθαρισμ� ή συντηρηση ή πρ�σπαθεια επισκευης, πριν την απ�θηκευση μετα τ� περας
εργασιων, πριν απ� διαλειματα εργασιας καθως και πριν πρ��ειτε σε αντικατασταση
ανταλλακτικων.

9. Να ελεγ�ετε παντα τ� εργαλει� εαν λειτ�υργει σωστα πριν καθε �ρηση τ�υ. Να μην
�ρησιμ�π�ιειτε εργαλει� π�υ δεν ειναι �λ�κληρ� ή δεν λειτ�υργει σωστα.

10. Να ε�ετε τα �ερια σας λυγισμενα �ταν δ�υλευετε (μην ε�ετε τεντωμενα τα �ερια σας). Εαν
αισθανεστε α��λα διακ�"τε την εργασια σας.

11. Απ��ύγετε τις α�ύσικες στάσεις τ�υ σώματ�ς. Φρ�ντίστε να έ�ετε καλή ευστάθεια και
διατηρείτε πάντα την ισ�ρρ�πία σας.

12. Παντα κρατατε καθετα τ� εργαλει� πρ�ς την επι�ανεια και τ� �ασικ� υλικ� π�υ θελετε να
στερεωσετε.

13. 'ρησιμ�π�ιείτε αυθεντικά ή αντίστ�ι�ης π�ι*τητας �λήτρα, γεμιστήρες, ε+αρτήματα και
ανταλλακτικά  Hilti.

14. Μην πρ�σπαθησετε να α�αιρεσετε καψ�υλια απ� την δεσμιδα ειτε απ� τ� εργαλει�.
15. Εαν καπ�ι� κα"�υλι δεν εκπυρσ�κρ�τησει ή αστ��ησει ακ�λ�υθηστε τα ε+ης:

■ Κρατηστε τ� εργαλει� με πιεση πανω στην επι�ανεια π�υ δ�υλευετε για 30 δευτερ�λεπτα.
■ Εαν τ� καψ�υλι ε+ακ�λ�υθει και δεν εκπυρσ�κρ�τει, απ�συρατε τ� εργαλει� απ� την

επι�ανεια π�υ δ�υλευετε, με πρ�σ��η να μην σημαδευει εσας ή τ�υς παρευρισκ�μεν�υς.
■ πρ�ωθειστε με τ� �ερι την δεσμιδα �υσσιγγιων. Συνε�ιστε την �ρηση των υπ�λ�ιπων

�υσιγγιων. Μετα τ� τελ�ς της �γαλτε την απ� τ� εργαλει� και �αλτε την στα α�ρηστα α��υ
�ε�αιωθειτε �τι δεν πρ�κειται να �ρησιμ�π�ιηθει λανθασμενα.

16. Π�τε μην καρ�ωνετε πανω σε μια υπαρ��υσα τρυπα εκτ�ς εαν συνισταται απ� την Hilti π.�.
DX-Kwick.

17. Μην κανετε στερεωσεις σε εκρηκτικη ή ευλεκτη ατμ�σ�αιρα εκτ�ς αν τ� εργαλει� ε�ει
εγκριθει για αυτη την �ρηση.

18. Να �ρησιμ�π�ιειτε στις ε�αρμ�γες σας τις κατευθυντηριες γραμμες της Hilti.
19. Σιγ�υρευτειτε �τι δεν στεκεται κανεις πισω ή διπλα απ� την κατευθυνση π�υ καρ�ωνετε.
20. Μην απ�συναρμ�λ�γειτε τ� εργαλει� �ταν ειναι �εστ�.
21. Μην υπερ�αινετε τ�ν συνιστ�υμεν� αριθμ� στερεωσεων (αριθμ� στερεωσεων ανα ωρα),

αλλιως τ� εργαλει� μπ�ρει να υπερθερμανθει.
22. Να �υλατε τα καρ�ια και τα καψ�υλια σε ασ�αλες μερ�ς �ταν δεν τα �ρησιμ�π�ιειτε.
23. Τα α�ρησιμ�π�ίητα �υσίγγια και τα εργαλεία π�υ δεν �ρησιμ�π�ι�ύνται πρέπει να

απ�θηκεύ�νται πρ�στατευμένα απ* υγρασία και υπερ��λικές θερ μ�κ ρασίες. 
24. Τ� εργαλεί� πρέπει να μετα�έρεται και να απ�θηκεύεται μέσα σε �αλιτσάκι, τ� �π�ί� να

μπ�ρεί να ασ�αλί�ει ώστε να μην μπ�ρεί να τεθεί σε λειτ�υργία τ� εργαλεί� απ*
αναρμ*δια άτ�μα.

25. Μην τοποθετείτε εξαρτήµατα στερέωσης σε υποστρώµατα, που είναι ακατάλληλα. Υλικό,
που είναι πολύ σκληρό, όπως για παράδειγµα συγκολληµένος χάλυβας και χυτοχάλυβας.
Υλικό, που είναι πολύ µαλακό, όπως για παράδειγµα ξύλο και γυψοσανίδα. Υλικό, που
είναι πολύ άκαµπτο, όπως για παράδειγµα γυαλί και πλακίδια. Η τοποθέτηση σε αυτά τα
υλικά µπορεί να προκαλέσει θραύση των εξαρτηµάτων, θραύσµατα ή διαµπερή διέλευση
του καρφιού.

26. Μην τοποθετείτε καρφιά σε γυαλί, µάρµαρα, πλαστικά, χαλκό, ορείχαλκο, βράχο, µονωτι-
κά υλικά, κούφια κεραµίδια, κεραµίδια, λεπτές λαµαρίνες (< 4 mm), χυτοσίδηρο και
αφροµπετόν.

27. Ελέγξτε για τυχόν ζηµιές το εργαλείο και τα αξεσουάρ. Πριν την περαιτέρω χρήση πρέπει
να ελέγχετε σχολαστικά την απρόσκοπτη και κατάλληλη λειτουργία των συστηµάτων
προστασίας ή των εξαρτηµάτων που έχουν υποστεί µικρή φθορά από τη χρήση. Ελέγξτε
εάν λειτουργούν σωστά και δεν κολλούν τα κινούµενα µέρη ή εάν υπάρχουν εξαρτήµατα
που έχουν υποστεί ζηµιά. Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα και
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαλείου. Τα συστήµατα προστασίας και τα εξαρτήµατα που έχουν υποστεί ζηµιά πρέπει
να επισκευάζονται ή να αντικαθιστώνται µε κατάλληλο τρόπο από το σέρβις της Hilti,
εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες χρήσης.

Γενικες �δηγιες
28. Μην +ανακαρ�ωνετε στ� ιδι� καρ�ι.
29. Μελετηστε τ�υς σ�ετικ�υς διεθνης καν�νισμ�υς, ειδικα εκειν�υς π�υ α��ρ�υν την απ��υγη

ατυ�ηματ�ς.

ΠΡ�ΦΥΛΑ�ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Eργαλει� DX 450

Τε�νικα �αρακτηριστικα
Βαρ�ς 3.2 kg 
Μηκ�ς Εργαλει�υ 350 mm
Μηκ�ς Καρ�ι�υ       με�ρι 72 mm 
Φυσιγγια 6.8/11Μ Μαυρα,

κ�κκινα, κιτρινα,
πρασινα

Μέρη εργαλεί�υ ('ασική έκδ�ση):
Περιγρα�η

� Μ��λ�ς �πλισεως 45/S1
� Oδηγ�ς καρ�ι�υ 45/F1
� Ανασ�ετικ�ς δακτυλι�ς
� Εμ��λ� 45/NK
� Cδηγ�ς εμ��λ�υ
� Πρ*σθετη �άση

DX 450

DX 450

Εκπυρσ�κρ�τηση και ασ,αλεια απ�στρακισμ�υ
με διαμερισμ�
Σαν απ�τελεσμα της αρ�ης τ�υ εμ��λ�υ, τ�
εργαλει� κατατασεται στα εργαλεια �αμηλης
τα�υτητας και η επιπλε�ν ενεργεια απ�ρρ��αται
μεσα στ� εργαλει�.

Ασφάλεια πτώσης
Με τη σύνδεση µηχανισµού πυροκρότησης και
διαδροµής πίεσης υπάρχει ασφάλεια από πτώ-
ση. Σε περίπτωση πρόσκρουσης του εργαλείου
σε σκληρό υπόστρωµα δεν µπορεί να πραγµα-
τοποιηθεί πυροκρότηση, ανεξάρτητα από τη γω-
νία πρόσκρουσης του εργαλείου.

Μη�ανισμ�ς ασ,αλειας σωστης επα,ης.
Η απαιτ�υμενη πιεση πρεπει να υπερ�ει την
δυναμη τ�υ κ�κκ�ρα και να εμπ�δι�ει την
εκπυρσ�κρ�τηση �ταν τ� εργαλει� ειναι γεματ�
αν δεν ειναι πιεσμεν� πανω σε συγκεκριμενη
σκληρη επι�ανεια. Τ� εργαλει� μπ�ρει να
εκπυρσ�κρ�τηση μ�ν� �ταν η πιεση επα�ης σε
μετατ�πιση +επερνα τα 18 mm και ε�ει δυναμη
μεγαλυτερη απ� 90 Ν.

Προσωπικός εξοπλισµός προστασίας

Ο χρήστης και τα άτοµα που βρίσκονται κοντά
πρέπει να χρησιµοποιούν κατά τη χρήση και την
αποκατάσταση βλαβών του εργαλείου κατάλλη-
λη προστασία για τα µάτια, προστατευτικό κρά-
νος και ωτοασπίδες.
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Απ�συναρμ�λ�γηση

Σηκωστε τ�ν μ��λ� �πλισεως. Πιεστε μπρ�στα
τ� ελασμα καθως σηκωνετε τ�ν μ��λ� για να
απελευθερωθει.

Fε�ιδωστε την υπ�δ��η.

Α�ηστε τ�ν �δηγ� τ�υ εμ��λ�υ να �γει ε+ω
απ� τ� κελυ��ς.

Πιεστε τ� εμ��λ� ε+ω απ� τ�ν �δηγ� τ�υ
εμ��λ�υ xρησιμ�π�ιωντας τη παρε��μενη
σ�ηνα.

Τρα�η+τε ε+ω τ�ν �δηγ� τ�υ καρ�ι�υ απ�
τ�ν �δηγ� τ�υ εμ��λ�υ.

Τρα�η+τε τ�ν ανασ�ετικ� δακτυλι� ε+ω απ�
τ�ν �δηγ� καρ�ι�υ πρ�ς μια πλευρα.

1 2

5 6

3

4

Τ�  εργαλει� Hilti DX450 ειναι εκπυρσ�κρ�τ�υμεν�
εργαλει� σ�εδιασμεν� για καρ�ια και καρ�ια με
σπειρωμα σε μπετ�ν, μεταλλ� και αλλα �ασικα
υλικα καταλληλα για DX στερεωση (�λ. εγ�ειριδι�
για Τε�ν�λ�γικες Στερεωσεις). Τ� DX 450 �ασι�ει
την λειτ�υργια τ�υ στην α+ι�πιστη αρ�η τ�υ
εμ��λ�υ, η �π�ια εγγυαται υ"ηλ�τατ� επιπεδ�
ασ�αλειας στηρι+ης και λειτ�υργιας.
Cπως �λα τα εκπυρσ�κρ�τ�υμενα καρ�ωτικα
εργαλεια, τ� εργαλει�, � γεμιστηρας, τ� πρ�γραμμα
καρ�ιων και �υσιγγιων, απ�τελ�υν ενιαι� ΤΕ'ΝΙΚC
ΣΥΣΤΗΜΑ. Αυτ� σημαινει �τι στερεωσεις με
ασ�αλεια μπ�ρ�υν να εγγυηθ�υν μ�ν� �ταν τα
καρ�ια και τα �υσιγγια να ειναι ειδικα σ�εδιασμενα
γι'αυτ� τ� εργαλει� ή αντιστ�ι�ης υψηλης
π�ι�τητας. Cι στερεωσεις και �ι ε�αρμ�γες π�υ
πρ�τεινει η Hilti ειναι ε�ικτες μ�ν� �ταν ισ�υει
αυτ�ς � �ρ�ς.Η μεγαλυτερη πρ�τειν�μενη σειρα
στερεωσεων ειναι 500 στερεωσεις την ωρα. 
Μόνο σε περίπτωση τήρησης αυτών των όρων
ισχύουν οι αναφερόµενες από τη Hilti προτάσεις
στερέωσης και εφαρµογής.

Ανταλλακτικα
C �ειριστης ή � κατ���ς τ�υ εργαλει�υ μπ�ρει
να αντικαταστησει μ�ν� τα ανταλλακτικα π�υ
ανα�ερ�νται στην 72 σελ.(1-5). Επισης επιπλε�ν
εργασιες π�υ περιγρα��νται σ'αυτ� τ� εγ�ειριδι�
(απ�συναρμ�λ�γηση, συναρμ�λ�γηση, καθαρισμ�ς
και συντηρηση) μπ�ρ�υν να γιν�υν. Καθε αλλη
συντηρηση και μετατρ�πη μπ�ρει να επηρεασει
την λειτ�υργια και ασ�αλεια. 

Τε�νικη Περιγρα,η
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τ�π�θετειστε τ� εμ��λ� στ�ν �δηγ� τ�υ Τ�π�θετειστε τ�ν �δηγ� τ�υ εμ��λ�υ στ�
κελυ��ς(η εγκ�πη τ�υ �δηγ�υ τ�υ εμ��λ�υ
πρεπει να ταιρια�ει με αυτη τ�υ κυλινδρ�υ).

Βιδωστε στην �αση �σ� πι� π�λυ γινεται, μετα
�ιδωστε πρ�ς τα πισω με�ρι να πιαστει στην
θεση τ�υ. Επανα�ερεται τ�ν μ��λ� στην
αρ�ικη τ�υ θεση. Θα κλειδωσει αυτ�ματα.

Πιεστε τ�ν ανασ�ετικ� δακτυλι� πανω στ�ν
�δηγ� τ�υ καρ�ι�υ.

Σσπρω+τε μεσα τη �αση.
(η εγκ�πη στην υπ�δ��η να ευθυγραμμι�εται
με τ� ανυψωμεν� μερ�ς).

Συναρμ�λ�γηση

1 2 3 4

5
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Πιαστε τ� εργαλει� με την μυτη πρ�ς τα επανω.
Τ�π�θετηστε τ� καρ�ι στ� μ��λ� �πλισματ�ς
και α�ηστε τ� να γλυστρισει πισω.

Τρα�η+τε σταθερα να απελευθερωθει και
γλυστριστε πισω τ�ν μ��λ� �πλισεως με�ρι
να ταιρια+ει με την μυτη.

Ελεγ+τε τ�ν ρυθμιστη ισ�υ�ς.
Cταν � δεικτης ειναι στην τελευταια θεση
τ�τε ε�ει την μεγιστη δυναμη.

Τρα�η+τε πρ�ς τα πισω τ�ν μ��λ� �πλισεως
�σ� παει. Αυτη η κινηση τ�π�θετει τ� καρ�ι
στην σωστη τ�υ θεση. 

Τ�π�θετηστε την δεσμιδα �υσιγγιων στην
�αση της λα�ης. Πρ�σ��η!
Μην τ�π�θετησετε την δεσμιδα με�ρι να
τ�π�θετηθει τ� καρ�ι.
Εαν δεν ακ�λ�υθησετε αυτη την �δηγια τ�
πρωτ� καψ�υλι θα α�ρηστευθει(δεν θα
εκπυρσ�κρ�τησει).

Πρ�σ��η!
Π�τε μην 'α6ετε την παλαμη τ�υ �ερι�υ σας
για να σπρω7ετε πισω τ�ν �δηγ� εμ'�λ�υ και
μην πρ�σπαθησετε π�τε να σπρω7ετε πρ�ς
τα πισω Πισω απ� τ� καρ,ι. Μπ�ρει να
πρ�κληθει ατυ�ημα στ�ν �ειριστη.

Κρατηστε τ� εργαλει� σε δε+ια γωνια με τ�
υλικ� π�υ θα στηρι+ετε, πιεστε την μυτη στην
επι�ανεια και τρα�η+τε την σκανδαλη

Xειρισμ�ς

1 2 3 4

5 6 7

Επιλέξτε τοπάχος του φυσιγγίου και τη ρύθ-
µιση
ισχύος ανάλογα µε την εφαρµογή.
Εάν δεν υπάρχουν εµπειρικές τιµές, αρχίζε-
τε πάντα µε την ελάχιστη ισχύ: Επιλέξτε το
πιοαδύναµοχρώµα φυσιγγίου και περιστρέψτε
το ρυθµιστή ισχύος στο 1.
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Μεσα στ� κελυ��ς Μεσα στ�ν θαλαμ� αεριων Μεσα στ�ν �δηγ� εμ��λ�υ Ε+ωτερικα τ�ν �δηγ� εμ��λ�υ

Καθαρισμ�ς και συντηρηση �ι επι,ανειες πρεπει να καθαρι6�νται με τις '�υρτσες π�υ πρ�μηθευ�νται

Τ� εργαλει� πρεπει να καθαρι�ετε μια ��ρα
την ε�δ�μαδα ή μετα απ� καθε μεγαλ� αριθμ�
στηρι+εων (περιπ�υ 2.500 στηρι+εις)

Δυσλειτ�υργιες και επισκευη

Εμ��λ� Ε+ωτερικα την υπ�δ��η καρ�ι�υ Εσωτερικα την υπ�δ��η καρ�ι�υ Ε+ωτερικα την �αση εμ��λ�υ

Μεσα στην �αση �πλισεως

Πρ�σ��ή κατά τ�ν καθαρισμ; τ�υ εργαλεί�υ.
● Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε γράσσ� για συντήρηση / λίπανση τ�υ εργαλεί�υ. Μπ�ρεί
να επιρρεαστεί η λειτ�υργία. 'ρησιμ�π�ιείτε σπρέι Hilti ή αντίστ�ι�ης π�ι*τητας.
● Κατάλ�ιπα απ* τ�ν καθαρισμ* των καρ�ωτικών εργαλείων περιέ��υν �υσίες
�λα�ερές για την υγεία.
– Μην εισπενέεται τη σκ*νη απ* τ�ν καθαρισμ*
– Κρατάτε τη σκ*νη μακριά απ* τρ*�ιμα
– Πλύντε τα �έρια σας μετά απ* τ�ν καθαρισμ* εργαλεί�υ

1 2 3 4

5

9

6 7 8
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Σκληρη κυκλικη κινηση Επισκευη

Cταν δεν υπαρ�ει πυρ�δ�τηση: Βλεπε " Μη πυρ�δ�τηση καω�υλι�υ"
(Βλ. παραγρα�� 14 στην σελιδα 73)

Επανειλημμενως  δεν υπαρ�ει πυρ�δ�τηση: Επισκευη εργαλει�υ
Π�λυ συγκεκριμενη ελατωση στην: Επισκευη εργαλει�υ
ισ�υς καρ�ωματ�ς: Γυριστε πληρως τ� εργαλει�. π.�.

απ�συναρμ�λ�γηστε τ� πληρως. Mπ�ρει 
να �ρεια�εται να λιπανετε ελα�ρως την 
�αση και τ�ν �δηγ� εμ��λ�υ με λιπαντικ� 
σπρευ Hilti.

Μεγαλη π�ικιλια �αθ�υς διεισδυσης: 'ρησιμ�π�ιειστε λιπαντικ� σπρευ Hilti για
να ψεκαστε την �αση και τ� �δηγ�
εμ��λ�υ.

Δυσλειτ�υργιες Αλλαγη �αλασμεν�υ ανασ�ετικ�υ δακτυλι�υ

C �αλασμεν�ς ανασ�ετικ�ς δακτυλι�ς μπ�ρει
να εκτινα�θει απ� τ� εμ��λ�.
C �δηγ�ς τ�υ καρ�ι�υ και τ� εμ��λ� ειναι
δεμενα μα�ι και πρεπει να �ωριστ�υν.

Διαδικασια
'τυπηστε τ� εμ��λ� πανω σε μια σκληρη
επι�ανεια. Αυτ� θα �ωρισει τ� εμ��λ� και τ�ν
ανασ�ετικ� δακτυλι�. Α�αιρεστε �λ� τ� εμ��λ�
απ� τ�ν �δηγ� εμ��λ�υ. Τρα�η+τε τ�ν
ανασ�ετικ� δακτυλι� ε+ω απ� τ�ν �δηγ�
καρ�ι�υ στην μια πλευρα  και πιεστε ενα
καιν�υργι�.
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Καρ,ια και καρ,ια με σπειρωμα

Στερεωτικά
DX 450 Βασικ;
NK, ENK, NKS...S12
Καρφιά στρ�γγυλής κεφαλής με 12 mm ατσάλινη ρ�δέλα
X-CR...S/D12
Αν�+είδωτα καρφιά με 12 mm ατσάλινη ρ�δέλα (-ες)
(E)M6/(E)M8/(E)M10...S/D/P12
Ακέφαλ�ι κ��λίες με 12 mm ατσάλινη ή πλαστική ρ�δέλα (-ες)
X-CR M...P12
Αν�+είδωτ�ι ακέφαλ�ι κ��λίες με 12 mm πλαστική ρ�δέλα (-ες)

DX 450 Πρ;σ�ψη
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς

X-CR 14 P8 306701
X-CR 16 P8 247356

DX 450-SCT (έλεγ��ς εκτ�7ευ;μεν�υ σκυρ�δέματ�ς)
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς

X-M6-8-52 D12 306050
X-M6-8-72 D12 306051
X-M6-8-95 D12 306052

Ειδικα καψ�υλια
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς 'ρωμα Ισ�υς

6,8/11M πρασινα 50351 Πρασινα Ελα�ρια
6,8/11M κιτρινα 50352 Κιτρινα Μεσαια
6,8/11M κ�κκινα 50353 Κ�κκινα Δυνατα
6.8/11M μαυρα 50354 Μαυρα Εxtra

Ε6�πλισμ�ί
DX 450 Βασικ;
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς

Βασικ; σώμα 724
�δηγ;ς εμ';λ�υ 125 κ�μπλέ 728
45/NK Έμ'�λ� 409299
45/F1 �δηγ;ς καρφιών κ�μπλέ 729
45/S1 Βάση κ�μπλέ 731

DX 450 Πρ;σ�ψη
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς

Βασικ; σώμα 724
�δηγ;ς εμ';λ�υ 125 κ�μπλέ 728
45/DNI-B Έμ'�λ� 409301
45/F5 �δηγ;ς καρφιών κ�μπλέ 770
45/S5 Βάση κ�μπλέ 737

DX 450-SCT (έλεγ��ς εκτ�7ευ;μεν�υ σκυρ�δέματ�ς)
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς

Βασικ; σώμα 724
L140 �δηγ;ς εμ';λ�υ 125 κ�μπλέ 787
45/M6-8L Έμ'�λ� 88058
45/FL1 �δηγ;ς καρφιών κ�μπλέ 730
45/SL1 Βάση κ�μπλέ 732

Ανταλλακτικά (;λ�ι �ι ε7�πλισμ�ί)
Cν�μασία παραγγελίας Αρ. είδ�υς

Δα�τυλίδι διακ�πής 855
Πρ;σθετη 'άση 409283

Ε6�πλισμ�ί/ανταλλακτικά

Περιλαμ�άν�νται στην παράδ�ση:
σετ καθαρισμ�ύ, σπρέι Hilti, �δηγίες �ρήσης
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Διάθεση στα απορρίµµατα

Ο ι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασµένες σε µεγάλο ποσοστό από
ανακυκλώσιµα υλικά. Προϋπόθεση για την επαναχρησιµοποίησή τους είναι ο
κατάλληλος διαχωρισµός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti έχει οργανωθεί ήδη
ώστε να µπορείτε να επιστρέφετε την παλιά σας συσκευή για ανακύκλωση. Ρωτήστε
το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Hilti ή το σύµβουλο πωλήσεων.

Εγγύηση κατασκευαστή, συσκευές
Η Hilti εγγυάται *τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι απαλλαγμέν� απ* αστ��ίες υλικ�ύ
και κατασκευα στικά σ�άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ*ν� υπ* την πρ�ϋπ*θεση
*τι η �ρήση, � �ειρισμ*ς, η �ρ�ντίδα και � καθαρισμ*ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται
σύμ�ωνα με τις �δηγίες �ρήσης της Hilti και *τι διατηρείται τ� τε�νικ* ενιαί�
σύν�λ�, δηλ. *τι με τ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ι�ύ νται μ*ν� γνήσια αναλώσιμα,
α+εσ�υάρ και ανταλ λακ τικά της Hilti ή άλλα, π�ι�τικά ισά+ια πρ�ϊ*ντα.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει τη δωρεάν επισ κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση
των ελαττωματικών ε+αρτημάτων καθ' *λη τη διάρκεια �ωής τ�υ εργαλεί�υ.
Ε+αρτήματα π�υ υπ*κεινται σε �υσι�λ�γική �θ�ρά απ* τη �ρήση, δεν καλύπτ�νται
απ* την παρ�ύσα εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α7ιώσεις, ε,;σ�ν κάτι τέτ�ι� δεν αντίκειται σε
δεσμευτικές εθνικές διατά7εις. Η Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες
6ημιές απ; ελαττώματα ή επακ;λ�υθα ελαττώματα, απώ λειες ή έ7�δα σε σ�έση με
τη �ρήση ή λ;γω αδυναμίας �ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π;. Απ� -
κλεί�νται ρητά πρ�,�ρικές 'ε'αιώσεις για τη �ρήση ή την καταλληλ;τητα για
συγκεκριμέν� σκ�π;.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα σ�ετικά ε+αρτήματα πρέπει να
απ�στέλλ�νται αμέσως μετά τη διαπίστωση τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ*δι� τμήμα
της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει *λες τις υπ��ρεώ σ εις παρ��ής εγγύησης απ*
πλευράς Hilti και αντικαθιστά *λες τις πρ�ηγ�ύμενες ή σύγ�ρ�νες δηλώσεις,
γραπτές ή πρ���ρικές συμ�ωνίες *σ�ν α��ρά τις εγγυήσεις.

Υγεία �ρήστη και ασ,άλεια
Πληρ�,�ρίες θ�ρύ'�υ
Καρ,ωτικ; εργαλεί� με ,υσίγγια
Τύπ�ς: DX 450
Μ�ντέλ�: Σειρά
Διαμέτρημα: 6.8/11 κιτρινα
Ρύθμιση ισ�ύ�ς: 2
'ρήση: Στερέωση X-CR14 P8 

σε �άλυ�α 10 mm (390 MPa)

Δηλωμένες τιμές μέτρησης χαρακτηριστικών τιμών θορύβου σύμφωνα με την οδηγία
περί μηχανών 2006/42/ΕΚ σε συνδυασμό με το E DIN EN 15895

Επίπεδο στάθμης ήχου: LWA, 1s
1 111 dB(A)

Στάθμη επιπέδου πίεσης στο χώρο εργασίας: LpA, 1s
2 105 dB(A)

Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσηςl: LpC, peak
3 137 dB(C)

Όροι λειτουργίας και τοποθέτησης:
Τοποθέτηση και λειτουργία του εργαλείου προώθησης καρφιών κατά E DIN EN 15895-1 στον
φτωχό σε αντανακλάσεις θάλαμο ελέγχων της εταιρείας Müller-BBM GmbH. Οι συνθήκες του
περιβάλλοντος στο θάλαμο ελέγχων αντιστοιχούν στο DIN EN ISO 3745.

Διαδικασία ελέγχου:
Κατά E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 και DIN EN ISO 11201 μέθοδος περιβάλλουσας
επιφάνειας σε ελεύθερο χώρο σε αντανακλαστική επιφάνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υπολογισμένες στάθμες θορύβου και η αντίστοιχη ανακρίβεια μέτρησης
αντιπροσωπεύουν το ανώτατο όριο των αναμενόμενων στις μετρήσεις χαρακτηριστικών
τιμών θορύβου.

Διαφορετικές συνθήκες εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές θορύβου.
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)

Δ;νηση
Η υπ��ρεωτικά ανα�ερ*μενη κατά 2006/42/EC συν�λική τιμή ταλαντώσεων δεν
υπερ�αίνει τα 2,5 m/s2.
Για περισσ*τερες πληρ���ρίες σ�ετικά με την υγεία τ�υ �ρήστη και την ασ�άλεια
μπ�ρείτε να επισκε�θείτε τ�ν ιστ*τ�π� της Hilti στ� διαδίκτυ�: www.hilti.com/hse
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Βε'αίωση ελέγ��υ CIP
Η κατασκευή και τ� σύστημα τ�υ εργαλεί� Hilti DX 450 έ��υν ελεγ�θεί. Συνεπώς, τ�
εργαλεί� �έρει τ� τετράγων� σύμ��λ� έγκρισης τ�υ PTB στ� �π�ί� ανα�έρεται �
αριθμ*ς έγκρισης S 805. Έτσι, η Hilti εγγυάται συμμ*ρ�ωση με τ�ν εγκεκριμμέν�
τύπ� κατασκευής. 

Απαράδεκτες �λά�ες ή ελαττώματα π�υ θα διαπιστωθ�ύν κατά την �ρήση πρέπει να
ανα�έρ�νται στ� αρμ*δι� ��ρέα έγκρισης (PTB) και στ� Γρα�εί� της Μ*νιμης
Διεθν�ύς Επιτρ�πής (C.I.P.).

Δήλωση συμßατ;τητας EΚ (πρωτότυπο)

Περιγρα�ή: Καρ�ωτικ* Εργαλεί�

Περιγρα�ή τύπ�υ: DX 450

Έτ�ς κατασκευής: 1976

Δηλώνουµε ως µόνοι υπεύθυνοι, ότι αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις
ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα: 2006/42/EΚ, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Head of Quality & Processes Management Head BU Measuring Systems
BU Direct Fastening BU Measuring Systems
08/2012 08/2012

Τεχνική τεκμηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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