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Prie‰ pradedant naudotis prietaisu pirmà
kartà, labai svarbu perskaityti jo naudojimo
instrukcijà.

·ià instrukcijà visuomet laikykite ‰alia prie-
taiso.

Perduodami ∞rank∞ kitiems asmenims, būti-
nai pridòkite ir ‰ià instrukcijà.

ORIGINALI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TE 706/TE 706-AVR kirstuvas
1. Bendrosios nuorodos

1.1 Øspòjimai ir j˜ reik‰mò

-ATSARGIAI-
·is Ïodis vartojamas norint atkreipti dòmes∞ ∞ pavojingà
situacijà, kuri gali tapti lengvo Ïmogaus suÏalojimo, prie-
taiso gedimo ar kito turto paÏeidimo prieÏastimi.

-PATARIMAS-
Patarimai, kaip naudoti prietaisà, ir kita naudinga infor-
macija.

1.2 Piktogramos

Turinys Puslapis
1. Bendrosios nuorodos 141
2. Apra‰ymas 142
3. Østatomi ∞rankiai ir papildomi ∞renginiai 142
4. Techniniai duomenys 143
5. Darbo sauga 144
6. Prie‰ pradedant naudotis prietaisu 146
7. Darbas 147
8. Techninò prieÏiūra ir remontas 148
9. Gedim˜ aptikimas ir ‰alinimas 149

10. Utilizacija 149
11. Gamintojo teikiama garantija 150
12. ES atitikties deklaracija (originali) 150

Valdymo ∞taisai ir dalys �
� Griebtuvas
� Jungiklis kalto padòãiai nustatyti ir fiksuoti
� Øjungimas/I‰jungimas 
� Rankena
� Maitinimo kabelis
� VarÏtas
� ·oninò rankena
	 Spynelòs simbolis

 Galios nustatymo jungiklis
� Apsaugos nuo vagystòs rodmuo (galima funkcija)
� Serviso indikatorius

� ·iais numeriais Ïymimos nuorodos ∞ atitinkamas iliu-
stracijas. Iliustracijos pateiktos vir‰elio atlenkiamuose
lapuose. Studijuodami instrukcijà, Ïiūròkite iliustracijas.
·ioje naudojimosi instrukcijoje « prietaisu » vadinamas
kirstuvas TE 706 ir/arba TE 706-AVR.

Tipiniai skydeliai
Prietaiso tipas ir serijos numeris nurodyti tipiniame
 skydelyje. UÏsira‰ykite ‰iuos duomenis savo  instrukcijose
ir visuomet juos nurodykite, noròdami pasikonsultuoti
su "Hilti" atstovu ar techninòs prieÏiūros centro  darbuotoju.

Tipas:

Serijos Nr.:

Øspòjamieji Ïenklai

Simboliai

Bendrojo
pobūdÏio
∞spòjimas

Øspòjimas:
pavojinga
elektros
∞tampa

Øspòjimas:
kar‰tas 

pavir‰ius

Prie‰
 naudodami

perskaitykite
instrukcijà

GràÏinkite
 atliekas

 perdirbimui

Spynelòs
simbolis

Pastaba dòl
apsaugos nuo

vagystòs 
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2. Apra‰ymas
2.1 Naudojimas pagal paskirt∞

·is prietaisas yra elektrinis ∞rankis, skirtas ardymo dar-
bams atlikti. Jis naudojamas betonui, mūrui, akmeniui
ar asfaltui ardyti ir skaldyti. Prietaisà galima eksploatuoti
bet kokioje statybinòje aplinkoje.
Prietaisà galima eksploatuoti tik prijungus prie elektros
tinklo, kurio ∞tampa ir daÏnis atitinka dydÏius, nurody-
tus technini˜ duomen˜ lentelòje. DraudÏiama keisti ar
modi fikuoti prietaisà.

2.2 Svarbios prietaiso savybòs

2.2.1 Sistema "Active Vibration Reduction"
● Prietaise "TE 706-AVR" yra ∞diegta sistema "Active

Vibration Reduction", kuri sumaÏina vibracijà iki 40 %
prietaiso TE 706 (be vibracij˜ slopinimo sistemos)
vibracijos.

2.2.2 Apsaugos nuo vagystòs sistema (galima  funkcija)
● Prietaisas gali turòti "Apsaugos nuo vagystòs" sistemà.

Jei tokia sistema yra ∞diegta, prietaisà galima ∞jungti
ir eksploatuoti tik naudojant pakuotòje esant∞ raktà. 

2.2.3 Griebtuvas
● Greitojo keitimo ∞ranki˜ griebtuvas TE-Y (SDSmax)

2.2.4 Jungikliai
● Øjungimo/i‰jungimo jungiklis
● Trij˜ pakop˜ galios nustatymo jungiklis (100%, 75%,

50 %)
● Kalto padòties nustatymo ir fiksavimo jungiklis (nau-

dojamas 24 kaltui fiksuoti kas atitinkamà apsisu kim˜
skaiãi˜)

3. Østatomi ∞rankiai ir papildomi ∞renginiai
TE 706/TE 706-AVR
TE-Y griebtuvas (SDSmax)
Smailusis kaltas
Plok‰ãiasis kaltas
Bukasis kaltas
Pusapvalis kaltas
Tunelinis kaltas
I‰droÏ˜ kaltas
Lankstusis kaltas
Øvoròs
Plūktuvas
Strypiniai grunto plūkimo ∞rankiai
Apsaugos nuo vagystòs sistema TPS (Theft 
Protection System) su ∞monòs kortele,  
Company Remote ir ∞jungimo raktu TPS-K

Naudokite auk‰ãiau i‰vardintus firmos "Hilti" ∞rankius. Tai – optimaliai pritaikyti prietaisui, didelio na‰umo ∞ran-
kiai, kurie tarnaus Jums ilgai.

2.2.5 Rankenos (su elastomero mink‰tomis dalimis)
● Sukamoji ir atlenkiamoji bei vibracijà slopinanti ‰oninò

rankena.
● Rankenos vibracijos slopintuvas.

2.2.6 Apsauginiai ∞taisai
● Elektroninis atsitiktinio prietaiso ∞jungimo blokatorius,

apsaugantis nuo prietaiso ∞jungimo dingus elektros
srovei (Ïiūr 9.).

● Apsauga nuo temperatūros ir vibracijos poveikio –
korpusas ir rankenos.

● Savaiminò elektronini˜ dali˜ apsauga nuo perkrovos
ir per auk‰tos temperatūros (Ïiūr. 9.).

2.2.7 Sutepimas
● Atskiros ilgalaikio tepimo sistemos pavarai ir plaktu-

ki niam trupintuvui.

2.2.8 ·viesos signal˜ rodmenys
● Serviso indikatorius (raudona lemputò, Ïiūr. 8.3).
● Apsaugos nuo vagystòs rodmuo (galima funkcija)

(geltona lemputò, Ïiūr. 7.2.1).

2.2.9 Standartinòje pakuotòje yra:
● Prietaisas
● ·oninò rankena
● Tepamosios medÏiagos rezervuaras, 50 ml
● MedÏiagos skiautò valymui
● Eksploatacijos instrukcija
● Transportavimo krep‰ys ir ∞ranki˜ sàra‰as

Plotis, mm

– –
26
50–120
28
22–36
38
150
40 x 40
150 x 150
∅ 15–25
galima
funkcija

Ilgis, mm

280–700
280–700
280–00
280
280
280
650
250
300
300

Plotis, coliai

– –
3/4″
2″–41/2″
1″
7/8″–11/2″
15/16″
57/8″
57/8″
– –
–

Ilgis, coliai

11″–27″
11″–7″
11″–19″
11″
11″
11″
251/2″
10″
– –
–
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4. Techniniai duomenys
Prietaisas TE 706 / TE 706-AVR
Nominali galia
Nominali ∞tampa
Nominali srovò
Tinklo daÏnis 50–60 Hz
Svoris, nustatytas pagal 
EPTA-Procedure 01/2003 7,9 kg
Matmenys (L × B × H) 560 × 125 × 250 mm
Østatomo ∞rankio griebtuvas TE-Y (SDSmax)
Smūgi˜ skaiãius esant apkrovai 2760 Smūgiai/min
Vieno smūgio energija 6–10 DÏauliai (J)
Vidutinio kietumo betono ardymo 
galia 750 cm3/min
Izoliuota (pagal EN 60745) Apsaugos klasò II Z

1200 W
100 V
12,3 A

1200 W
110 V
11,1 A

1180 W
120 V
9,9 A

1180 W
127 V
9,3 A

1200 W
220 V
9,0 A

1200 W
230 V
8,7 A

1200 W
240 V
8,6 A

Informacija apie triuk‰mà ir vibracijà (kaip reikalaujama EN 60745):
tipinis triuk‰mingumas TE 706 101 dB (A)
(pagal A skal´) apkrovos metu): TE 706-AVR 98 dB (A)
tipinis triuk‰mingumas, esant TE 706 90 dB (A)
apkrovai (pagal A skal´): TE 706-AVR 87 dB (A)
Pagal EN 60745 nesaugi triuk‰mingumo vertò yra 3 dB.
Naudokite ausis sauganãias priemones!
Tria‰òs vibracijos vertò (vibracijos vektorinò suma)
i‰matuota pagal EN 60745-2-6 
Kirtimas kirstuku, (ah, Cheq): TE 706 9,0 m/s2

TE 706-AVR 5,5 m/s2

Tria‰òs vibracijos vertòs paklaida (K): 1,5 m/s2

Paliekama teisò atlikti techninius pakeitimus!

-PATARIMAS-
·iuose nurodymuose pateiktas svyravim˜ lygis yra i‰matuotas taikant standarto EN 60745 normuotà matavimo
metodà ir gali būti naudojamas elektriniams ∞rankiams palyginti tarpusavyje. Jis taip pat tinka i‰ankstiniam vibra-
cinòs apkrovos ∞vertinimui. Nurodytas svyravim˜ lygis yra susij´s su pagrindinòmis ‰io elektrinio ∞rankio nau-
dojimo sàlygomis ir būdais. Jeigu elektrinis ∞rankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keiãiamais ∞rankiais
arba bus nepakankamai techni‰kai priÏiūròtas, jo svyravim˜ lygis gali skirtis nuo nurodytojo. Tai gali gerokai
padidinti vibracines apkrovas per visà darbo laikotarp∞. Norint tiksliai nustatyti vibracines apkrovas, reikòt˜ ∞ver-
tinti ir laikà, kai prietaisas yra i‰jungtas, arba, nors ir ∞jungtas, taãiau fakti‰kai juo nedirbama. Toks ∞vertinimas
gali gerokai sumaÏinti vibracinòs apkrovos per visà darbo laikotarp∞ reik‰m´. Imkitòs papildom˜ saugos prie-
moni˜, kad darbuotojas būt˜ apsaugotas nuo svyravim˜/vibracij˜ poveikio, pavyzdÏiui: reikalaukite tinkamos
elektrinio ∞rankio ir keiãiam˜j˜ ∞ranki˜ techninòs prieÏiūros, pasirūpinkite, kad darbuotoj˜ rankos visada būt˜
‰iltos, uÏtikrinkite tinkamà darbo organizavimà.
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5. Saugos nurodymai

NURODYMAS
Skyriuje 5.1 pateikti saugos nurodymai apima visus svarbiausius
elektrinių įrankių naudojimo saugos nurodymus, kurie, remiantis
taikytinomis normomis, turi būti pateikiami naudojimo instrukcijoje.
Tačiau šiuose skyriuose gali būti nurodymų, kurie nėra svarbūs
šiam prietaisui.

5.1 Bendrieji saugos nurodymai elektriniams įrankiams

a) ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus
ir instrukcijas.. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaiky-
mas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų
priežastimi. Išsaugokite visus saugos nurodymus ir inst-
rukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje. Saugos
nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami
iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo
kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai
(be maitinimo kabelio).

5.1.1 Darbo vietos sauga
a) Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai

apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti
nelaimingų atsitikimų priežastimi.

b) Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje
yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Dirbdami elektriniai įran-
kiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkesarba susikau-
pusius garus.

c) Dirbdami elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vai-
kams ir pašaliniams asmenims. Nukreipę dėmesį į kitus asme-
nis, galite nebesuvaldyti prietaiso.

5.1.2 Elektrosauga
a) Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištukas turi atitikti

elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti.
Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais,
turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami
elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.

b) Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamz-
džiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus
kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.

c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elekt-
rinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t.y. neneš-
kite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant
kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš
elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, aly-
vos/tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti
arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.

e) Jei elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tuos ilgi-
nimo kabelius, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko
darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smū-
gio rizika.

f) Jeigu negalima išvengti elektrinio įrankio naudojimo drėg-
noje aplinkoje, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuo-
tėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio
riziką.

5.1.3 Žmonių sauga
a) Dirbdami elektriniu įrankiu būkite atidūs, sutelkite dėmesį

į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite su elekt-
riniu įrankiu, jei esate pavargę, vartojote narkotikus, alko-
holį ar vaistus. Dirbant elektriniu įrankiu, akimirksnį nuo darbo
atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet
užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsau-
gos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslys-
tančius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo
elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.

c) Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš
prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami aku-
muliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad
elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį
pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą
tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsi-
tikimas.

d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įran-
kius ar veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje esan-
tis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.

e) Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai
ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau
kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesi-
dėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir piršti-
nes nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius,
papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prie-
taiso dalys.

g) Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar
surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti
ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį,
gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.

5.1.4 Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbui tinkamą

elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau
ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.

b) Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elekt-
rinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas
ir jį reikia remontuoti.

c) Prieš atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami priedus ar
tiesiog padėdami prietaisą į šalį, visuomet ištraukite maiti-
nimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir/arba išimkite aku-
muliatorių iš prietaiso. Ši atsargumo priemonė leis išvengti
netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

d) Nenaudojamus elektros prietaisus saugokite vaikams nepri-
einamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims,
kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios inst-
rukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepa-
tyrę asmenys.

e) Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar
judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir
niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios
blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prie-
taiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektri-
niai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
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5.2 Saugos nurodymai kirstuvams
a)Dirbdami naudokite ausines. Prietaiso keliamas

triuk‰mas kenkia klausai.
b)Naudokite pakuotòje esanãias papildomas ranke-

nas. Jos padeda lengviau valdyti prietaisà ir i‰vengti
suÏa lojim˜.

c)Atlikdami darbus, visada laikykite prietaisus abiem
rankomis paėmę už izoliuotų rankenų paviršių, jei
pjovimo įrankis gali susiliesti su paslėptais elektros
laidais arba nuosavu prijungimo kabeliu. Pjovimo įran-
kiui palietus laidus, kuriais teka elektros srovė, neizoli-
uotose metalinėse dalyse gali atsirasti įtampa, todėl įran-
kio naudotojas rizikuoja patirti elektros smūgį.

5.3 Gaminio saugos nuorodos

5.3.1 Îmoni˜ sauga
a)Jei ∞rankiu dirbate be dulki˜ ‰alinimo sistemos, o

darbo metu nusòdo dulkòs, būtinai naudokite kvò-
pavimo takus sauganãias priemones.

b)Dirbdami darykite pertraukas bei atpalaidavimo pra-
timus pir‰tams, kad pageròt˜ kraujotaka.

c)Kad dirbdami nepargriūtumòte, maitinimo kabel∞,
jo ilgintuvà ir dulki˜ i‰siurbimo Ïarnà visada laiky-
kite kuo toliau nuo prietaiso.

d) Prietaisas nòra skirtas naudotis vaikams arba
fizi‰kai silpniems neinstruktuotiems asmenims.

e) Vaikams reikia paai‰kinti, kad jiems negalima
Ïaisti su ‰iuo prietaisu.

f) DaÏ˜, kuri˜ sudòtyje yra ‰vino, kai kuri˜ rū‰i˜ medie-
nos, mineralini˜ medÏiag˜ ir metalo dulkòs gali būti
kenksmingos sveikatai. Lieãiamos ar ∞kvòptos tokios
dulkòs darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims
gali sukelti alergines reakcijas ir/arba kvòpavimo tak˜
susirgimus. ÑÏuolo arba buko medienos dulkòs gali
sukelti vòÏinius susirgimus, ypaã tada, kai naudo-
jami priedai medienai apdoroti (chromatai, medie-
nos konservantai). MedÏiagas, kuri˜ sudòtyje yra
asbesto, leidÏiama apdoroti tik specialistams. Pagal
galimybes naudokite dulki˜ nusiurbimo ∞rengin∞.
Siekdami nusiurbti kuo daugiau dulki˜, naudokite
tinkam. “Hilti” rekomenduojamà mobil˜ medie-
nos ir/arba mineralini˜ medÏiag˜ dulki˜ gaudymo
∞taisà, skirtà ‰iam elektriniam ∞rankiui. Pasirūpin-
kite, kad darbo vieta būt˜ gerai vòdinama. Reko-
menduojama uÏsidòti P2 filtravimo klasòs respi-

ratori˜. Laikykitòs Jūs˜ ‰alyje galiojanãi˜ instruk-
cij˜ apie konkreãi˜ medÏiag˜ apdirbimà.

5.3.2 Elektrosauga
a)Prie‰ darbo pradÏià patikrinkite darbo zonà, ar nòra

paslòpt˜ elektros, dujotiekio ir vandentiekio lini-
jos, pavyzdÏiui, metalo detektoriumi. PavyzdÏiui, jei
jūs netyãia paÏeisite srovòs linijà, i‰oròje esanãios prie-
taiso metalinòs dalys gali atsidurti po ∞tampa. Tai kelia
rimtà pavoj˜ patirti elektros ‰okà. 

b)Reguliariai tikrinkite ilginimo kabel∞, o paÏeistà
pekeiskite nauju. Jei darbo metu paÏeidÏiamas mai-
tinimo ar ilginimo laidas, nelieskite j˜. I‰junkite
maitinimo kabel∞ i‰ elektros tinklo. PaÏeistos tie-
kimo linijos ir ilgintuvai kelia elektros ‰oko pavoj˜. 

c)Jei daÏnai dirbate su laidÏiomis medÏiagomis,
ne‰var˜ prietaisà reguliariai tikrinkite "Hilti" tech-
ninòs prieÏiūros centre. Ant prietaiso korpuso susi-
kaupusios dulkòs, ypaã laidÏi˜ medÏiag˜ dulkòs, arba
drògmò esant nepalan kioms sàlygoms gali kelti elek-
tros smūgio pavoj˜.

5.3.3 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir
naudojimas

a)Patikrinkite, ar ∞statom˜ ∞ranki˜ jungiamojo antga-
lio sistema sutampa su griebtuvo sistema ir ar ‰ie
∞rankiai saugiai ∞tvirtinti griebtuve.

b)Nutrūkus elektros energijos tiekimui: i‰junkite prie-
taisà, i‰traukite ki‰tukà. Taip prietaisas netikòtai
ne∞sijungs, jei ir vòl atsinaujins ∞tampos tiekimas. 

c) Atlikdami darbus, visada laikykite prietaisà abiem
rankomis paòm´ uÏ izoliuot˜ ranken˜ pavir‰i˜, jei
pjovimo ∞rankis gali susiliesti su paslòptais elek-
tros laidais arba nuosavu prijungimo kabeliu. Øran-
kiui prisilietus prie elektros laid˜, kuriais teka elek-
tros srovò, metalinòse prietaiso dalyse taip pat gali
atsirasti ∞tampa, ir naudotojas gali nukentòti nuo
elektros smūgio.

5.3.4 Darbo vieta
a)UÏtikrinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai ap‰viesta.
b)Pasirūpinkite gera darbo vietos ventiliacija.

Blogai vòdinama darbo vieta dòl dulki˜ apkrovos gali
sukelti sveikatos sutrikimus. 

5.3.5 Asmeninòs saugos priemonòs 
Vartotojas ir darbuotojai, esantys arti darbo vietos, turi
naudoti apsauginius akinius, apsaugin∞ ‰almà, ausis sau-
ganãias priemones, apsaugines pir‰tines ir, jei nòra
dulki˜ ‰alinimo sistemos – kvòpavimo tak˜ apsaugos
priemones.

Naudokite aus˜
apsaugos
 priemones

UÏsimaukite
apsaugines

pir‰tines

Naudokite
 kvòpavimo

tak˜ apsaugos
priemones

UÏsidòkite
apsauginius

akinius

UÏsidòkite
apsaugin∞

‰almà

f) Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpes-
tingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis
briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.

g) Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. nau-
dokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo
sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektrinius
įrankius ne pagal jų paskirtį, dirbti gali būti pavojinga.

5.1.5 Aptarnavimas
a) Prietaisą turi teisę remontuoti tik kvalifikuotas specialistas,

tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima
užtikrinti, kad elektrinio įrankio naudojimas išliks saugus.
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6. Prie‰ pradedant naudotis prietaisu

Kol kas prietaiso nejunkte prie elektros tinklo.

6.1 Sumontuokite ‰onin´ rankenà �
1. UÏdòkite ‰onin´ rankenà.
2. PriverÏkite ‰onin´ rankenà varÏtu.

6.2 Kabelio ilgintuvo naudojimas
Naudokite tik atitinkamai darbo zonai pritaikytà, reikiamo
skersmens ilginimo laidà.

Rekomenduojamas maÏiausias skersmuo ir maksima-
lus kabelio ilgis:
Elektros tinklo laido skersmuo AWG
∞tampa 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2 14 12
100 V – 20 m – 30 m – –
110–127 V 20 m 25 m 30 m – 75 ft 125 ft
220– 240 V 50 m – 100 m – – –

Nenaudokite 1,25 mm2 ir 16 AWG skersmens kabelio
ilgintuv˜.

6.3 Generatoriaus arba transformatoriaus 
naudojimas

Elektros srovò prietaisui gali būti tiekiama naudojant
generatori˜ arba statyb˜ transformatori˜, jei:
– prietaisas jungiamas prie kintamosios ∞tampos, galia

maÏiausiai 2600 W.
– Øtampa eksploatuojant prietaisà, sudaro +5 % ir –

15 % nominalinòs ∞tampos (Ïiūr. tipin∞ skydel∞).
– Tinklo daÏnis 50–60 Hz; niekada nevir‰ija 65 Hz.
– naudojamas automatinis ∞tampos reguliatorius su

paleidimo sti printuvu.

Naudodami generatori˜ ar transformatori˜ jokiu būdu
nejunkite prie j˜ kit˜ prietais˜. Øjungiant/i‰jungiant kitus
prietaisus gali atsirasti ∞tampos svyravimai, dòl kuri˜
∞renginys gali būti paÏeistas. 
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7.2.1 Øjunkite prietaisà (apsauga nuo vagystòs) � 

(‰ià funkcijà turi ne visi prietaisai)

I‰samios informacijos apie apsaugos nuo vagystòs sis-
temos ∞jungimà ir naudojimà rasite naudojimosi instruk-
cijoje "Apsauga nuo vagystòs".

1. Prietaiso ki‰tukà ∞ki‰kite ∞ rozet´. Øjungus pradeda
mirksòti geltona apsaugos nuo vagystòs lemputò.
Prietaisas priima rakto siunãiamà signalà.

2. Øki‰kite raktà ∞ simboli˜ paÏymòtà vietà. Prietaisà
∞manoma ∞jungti tik uÏgesus geltonai apsaugos nuo
vagystòs lemputei. 

-PATARIMAS-
Jei pvz., pakeitus darbo vietà prietaisas atjungiamas nuo
elektros tinklo, be rakto jis gali būti ∞jungiamas per 20
min. Jei prietaisas ne∞jungimas ilgesn∞ laikà, norint j∞
∞jungti, reikia naudoti raktà.

7.2.2 Kirtimas kirstuku
-ATSARGIAI-
– Veikiantis prietaisas skleidÏia triuk‰mà. Per didelis

triuk‰mas gali sutrikdyti klausà. Todòl naudokite aus˜
apsaugos priemones.

– Ardant medÏiaga suskyla ∞ maÏesnes dalis. Jos gali
suÏaloti; ypaã saugokite akis. Dirbkite su apsauginiais
akiniais, apsauginòmis pir‰tinòmis. Jei nòra dulki˜
‰alinimo sistemos, naudokite kvòpavimo tak˜ apsaugà.

-PATARIMAS-
Darbas esant Ïemai temperatūrai:
Prie‰ ∞sijungiant kalimo mechanizmui, prietaisas turi
pasiekti minimalià darbin´ temperatūrà.
Noròdami, kad prietaisas ∞‰ilt˜ iki reikiamos darbinòs
temperatūros, padòkite j∞ ant Ïemòs ir leiskite jam veikti
tu‰ãiàja eiga. Jei reikia, pakartokite ‰∞ procesà, kol kalimo
mechanizmas pradòs veikti.

7.2.2.1 Øjungimas
1. Øjunkite maitinimo kabel∞ ∞ elektros tinklà.
2. Paspauskite ∞jungimo/i‰jungimo jungikl∞.

7.2.2.2 I‰jungimas
1. Paspauskite ∞jungimo/i‰jungimo jungikl∞.

7. Darbas

7.1 Prietaiso paruo‰imas darbui

7.1.1 Nustatykite ‰oninòs rankenos padòt∞ �
1. I‰junkite maitinimo kabel∞ i‰ tinklo.
2. Atsukite ‰oninòs rankenos varÏtà.
3. Nustatykite ‰onin´ rankenà ∞ reikiamà padòt∞.
4. Nustat´ ‰oninòs rankenos padòt∞, pasukite varÏtà.

7.1.2 Østatykite ∞rank∞ �
1. I‰junkite maitinimo kabel∞ i‰ tinklo.
2. Patikrinkite, ar ∞statomo ∞rankio jungiamasis antga-

lis yra ‰varus ir truput∞ pateptas. Jei reikia, nuvaly-
kite j∞ ir patepkite.

3. Patikrinkite kontaktinio sandarinimo kra‰to ant apsau-
ginio dulki˜ dangãio būkl´ ir paÏiūròkite, ar jis ‰varus.
Jeigu reikia, nuvalykite apsaugin∞ dulki˜ dangt∞ ir
pakeiskite, jei sandarinimo kra‰tas yra apgadintas.

4. Østatykite ∞rank∞ ∞ griebtuvà ir lengvai spausdami pasu-
kite, kad uÏsifiksuot˜.

5. Øspauskite ∞rank∞ ∞ griebtuvà, kol jis ten ∞sitvirtins.
6. Patrauk´ uÏ ∞statyto ∞rankio patikrinkite, ar jis gerai

uÏsifiksavo.

7.1.2.1 Nustatykite ∞rankio padòt∞ �
7. Pasukite kalto padòties nustatymo ir fiksavimo jung-

ikl∞ ∞ padòt∞ "Meissel drehen" (sukti kaltà).
8. Pasukite kirstukà ∞ norimà padòt∞.

7.1.2.2 UÏfiksuokite ∞rank∞ �
9. Pasukite padòties nustatymo ir fiksavimo jungikl∞ ∞

padòt∞ "Meissel arretieren" (fiksuoti kaltà).
10. Sukite kaltà, kol jis uÏsifiksuos (viename apsisukime

yra 24 fiksavimo padòtys).

7.1.3 I‰imkite ∞rank∞ �

-ATSARGIAI-
– Østatomi ∞rankiai darbo metu gali ∞kaisti. Galite nusi-

deginti rankas. Keisdami ∞rankius, mūvòkite pir‰tines.
1. I‰junkite maitinimo kabel∞ i‰ tinklo.

2. Atsuk´ ∞rankio fiksatori˜, atleiskite griebtuvà.
3. I‰traukite ∞rank∞ i‰ griebtuvo.

7.1.4 Nustatykite kirtiklio galià �
Galite pasirinkti vienà i‰ trij˜ kirtiklio galios verãi˜ (50 %,
100 % ir 75 %).

7.2 Naudojimas
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8. Techninò prieÏiūra ir remontas

I‰junkite maitinimo laidà i‰ elektros tinklo.

8.1 Østatom˜ ∞ranki˜ prieÏiūra
Nuvalykite bet kokius ne‰varumus, prilipusius prie ∞sta-
tom˜ ∞ranki˜ pavir‰iaus. Noròdami apsaugoti juos nuo
korozijos, kartais patrinkite juos alyvoje suvilgyta medÏia-
gos skiaute.

Daugiakampi˜ kalt˜ "Hilti" nereikia galàsti.

8.2 Prietaiso prieÏiūra
-ATSARGIAI-
Prietaisas, ypaã jo ranken˜ pavir‰iai, visada turi būti
sausi, ‰varūs, nesutepti alyva ar tir‰tu tepalu. Nenau-
dokite prieÏiūros priemoni˜, kuri˜ sudòtyje yra sili-
kono.
I‰orinis korpusas pagamintas i‰ smūgiams atsparaus
plastiko. Rankenos pagamintos i‰ elastomero.
Nenaudokite prietaiso, jei jo vòdinimo angos yra uÏsi-
kim‰usios! Vòdinimo angas atsargiai i‰valykite sausu
‰epeãiu. Saugokite prietaisà, kad ∞ j∞ nepatekt˜ sve-
timkūni˜. Prietaiso i‰or´ reguliariai valykite sudròkinta
‰luoste. Valymui nenaudokite purk‰tuvo, auk‰to slò-
gio gar˜ ∞rangos arba tekanãio vandens! Prie‰ingu
atveju prietaisas gali tapti nesaugus naudoti elektro-
saugos poÏiūriu.

8.3 Serviso indikatorius
Prietaisas turi serviso indikatori˜.

8.3.1 Dega raudona lemputò
Atòjo metas patikrinti prietaisà servise.
Po serviso lemputòs uÏsidegimo prietaisà galima eks-
ploatuoti dar apie 10 dienas, kol jis nei‰sijungia auto-
mati‰kai. Laiku nune‰kite prietaisà ∞ “Hilti” klient˜ aptar-
navimo centrà, kad j∞ suremontuot˜ ir jūs galòtumòte
vòl dirbti.

8.3.2 Dega raudona lemputò
Atsirado gedimas.
Prietaisas nebeveikia. Nune‰kite prietaisà ∞ "Hilti" klient˜
aptarnavimo centrà suremontuoti.

8.3.3 Prietaiso apsauga
Prietaisas yra apsaugotas nuo perkaitinimo (jei prietai-
sas ∞kaista per daug, i‰sijungia automati‰kai). Prietai-
sas gali i‰sijungti ir nebe∞sijungti, jei yra prijungtas prie
reikalavim˜ neatitinkanãio elektros tinklo (Ïiūr. 9.).

8.4 Techninò prieÏiūra
Reguliariai tikrinkite visas prietaiso i‰orines dalis, ar jos
nòra apgadintos. Patikrinkite, ar visi valdymo ∞taisai dirba
nepriekai‰tingai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalòs
yra apgadintos arba netinkamai dirba valdymo ∞taisai.
Nune‰kite prietaisà ∞ "Hilti" klient˜ aptarnavimo centrà
suremontuoti.
Prietaiso elektrines dalis leidÏiama remontuoti tik kva-
lifikuotiems elektros specialistams.
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10. Utilizacija

Dauguma medÏiag˜, i‰ kuri˜ gaminami elektriniai "Hilti" prietaisai, gali būti perdirbamos ir vòl naudojamos. Taãiau
prie‰ tai jas reikia teisingai i‰rū‰iuoti. Daugelyje ‰ali˜ "Hilti" jau yra pasiruo‰usi surinkti senus elektrinius ∞rankius
ir juos perdirbti. Pra‰ome kreiptis ∞ klient˜ aptarnavimo centrà "Hilti" arba ∞ "Hilti" prekybos atstovà.

Tiktai ES valstyb´ms  

Nei‰meskite elektros ∞rengim˜ i buitinius ‰iuk‰lynus!  

Pagal ES Direktyvà d´l naudot˜ ∞rengim˜, elektros ∞rengim˜ ir j˜ ∞traukimo ∞ valstybinius ∞statymus naudotus ∞ren-
gimus būtina suringti atskirai ir nugabenti antrini˜ Ïaliav˜ perdirbimui aplinkai nekenksmingu budū.

9. Gedim˜ aptikimas ir ‰alinimas

Jei prietaisas neveikia pritaikius i‰vardintas priemones, atiduokite j∞ patikrinti "Hilti" servise.

Gedimas
Prietaisas neveikia.

Prietaiso ne∞manoma
∞jungti ir mirksi geltona
lemputò.
Prietaiso ne∞manoma
∞jungti ir mirksi raudona
lemputò.
Prietaiso ne∞manoma
∞jungti arba i‰sijungia
savaime.

Prietaisas nekala.

Nepakanka galios.

Galima prieÏastis
Tikrinama elektroninò dalis (∞ki‰us
ki‰tukà patikra trunka iki  4 sekundÏi˜)
arba yra ∞jungta elektroninis blokato-
rius (jei buvo nutrauktas elektros sro-
vòs tiekimas prietaisui).
Prietaisui netiekiama elektros srovò.

Naudojamas netinkamas elektros
kabelis arba ki‰tukas.
Generatorius veikia budòjimo reÏimu.

Prietaisas nebuvo ∞jungtas (prietaisai
su apsaugos nuo vagystòs sistema,
galima funkcija).
Prietaisas sugedo.

Apsauga nuo perkaitinimo.

Nestabilus srovòs tiekimas prietaisui
(apsauga nuo per auk‰tos ir per
Ïemos ∞tampos).
Per ilgas elektros kabelis ir/arba per
maÏas jo skersmuo.
Prietaisas ne∞‰il´s.

Prietaisas sugedo.

Nenustatyta pilnutinò galios maÏinimo
jungiklio galia.
Per ilgas kabelio ilgintuvas ir/arba per
maÏas jo skersmuo.
Per Ïema maitinimo ‰altinio ∞tampa.

Gedimo ‰alinimas
I‰junkite ir ∞junkite prietaisà.

pvz., elektros srovòs tiekimo patikra nau-
dojant kità elektros prietaisà.
Duokite j∞ patikrinti elektrikui, jeigu reikia,
pakeiskite.
Prijunkite prie generatoriaus du imtuvus
(pvz., statyboje naudojamas lempas).
Tada i‰junkite ir vòl ∞junkite prietaisà.
Øjunkite prietaisà naudodami raktà.

Nune‰kite prietaisà ∞ "Hilti" klient˜ aptar-
navimo centrà suremontuoti.

Leiskite prietaisui atvòsti. I‰valykite venti-
liavimo angas (Ïiūr. 8.2).
Atjunkite prie to paties maitinimo ‰altinio
prijungtus prietaisus. Prijunkite juos prie
kito maitinimo ‰altinio.
Naudokite leistino ilgio/skersmens kabelio
ilgintuvà (Ïiūr. 6.2).
Ø‰ildykite prietaisà iki Ïemiausios eksplo-
atavimo temperatūros (Ïiūr. 7.2.2).
Nune‰kite prietaisà ∞ "Hilti" klient˜
aptarnavimo centrà suremontuoti
Nustatykite reikiamas jungikli˜ padòtis.

Naudokite leistino ilgio/skersmens kabelio
ilgintuvà (Ïiūr. 6.2).
Prijunkite prietaisà prie kito maitinimo
‰altinio.
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12. ES atitikties deklaracija (originali)

Prisiimdami visà atsakomyb´ parei‰kiame, kad prietai-
sas atitinka ‰ĩ  direktyv  ̃ir norm  ̃reikalavimus: 2000/14/EG,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, 2006/42/EG, 2004/108/EC,
EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Prisiimdami visà atsakomyb´ parei‰kiame, kad prietai-
sas atitinka ‰ĩ  direktyv  ̃ir norm  ̃reikalavimus: 2000/14/EG,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, 2006/42/EG, 2004/108/EC,
EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Pavadinimas: Kirstuvas
Tipas: TE 706
Gamybos metai: 2004
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I‰matuotas garso galios lygis
LWA: 100 dB/1pW
Garantuotas garso galios lygis
LWAd: 102 dB/1pW
Atitikies ∞vertinimas: 2000/14/EG

Priedas VI
Prane‰ta institucijai TÜV NORD CERT,
(Europos Am TÜV 1, 30519 Hannover,
sertifikavimo ∞staiga): Vokietija

Pavadinimas: Kirstuvas
Tipas: TE 706-AVR
Gamybos metai: 2004

I‰matuotas garso galios lygis
LWA: 97 dB/1pW
Garantuotas garso galios lygis
LWAd: 101 dB/1pW
Atitikies ∞vertinimas: 2000/14/EG

Priedas VI
Prane‰ta institucijai TÜV NORD CERT,
(Europos Am TÜV 1, 30519 Hannover,
sertifikavimo ∞staiga): Vokietija

11. Gamintojo teikiama garantija

"Hilti" garantuoja, kad pristatytas prietaisas neturi me -
d Ïiagos arba gamybos trūkum˜. ·i garantija taikoma,
jei prietaisas naudojamas, priÏiūrimas ir valomas vado-
 vaujantis "Hilti" naudojimo instrukcijos nurodymais ir
uÏtikrinamas jo konstrukcijos techninis vieningumas,
t.y. naudojamos tik originalios "Hilti" dalys, eksploata -
ci nòs medÏiagos, priedai ir atsarginòs dalys.

·i garantija apima nemokamà remontà arba nemokamà
sugedusi˜ dali˜ keitimà visu prietaiso tarnavimo lai-
 kotarpiu. Natūraliai susidòvinãioms dalims garantija
netaikoma.

Kitos pretenzijos nepriimamos, jei j˜ priimti nerei-
 kalaujama pagal ‰alies ∞statymus. "Hilti" neatsako

uÏ tiesiogin´ arba netiesiogin´ materialin´ ir dòl jos
atsiradusià Ïalà, nuostolius arba i‰laidas, atsiradu -
sias naudojant prietaisà, arba dòl negalòjimo panau-
 doti prietaiso pagal paskirt∞. Nepriimamos numano -
mos garantijos dòl prietaiso naudojimo pagal tam
tikrà paskirt∞.

Jei prietaisà reikia remontuoti arba pakeisti, nustat´
gedimà nedelsdami nusi˜skite j∞ atsakingai "Hilti" pre-
 kybos atstovybei.

·i garantija apima visus "Hilti" garantinius ∞sipareigoji -
mus ir pakeiãia iki ‰iol galiojusius ir galiojanãius parei‰ -
kimus, ra‰ti‰kus arba Ïodinius susitarimus dòl garan-
 tijos.
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